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"1.1 Identyfikator produktu
- Nazwa handlowa: MUNGO MPU-P50/B1

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz
zastosowania odradzane
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- Zastosowanie substanciji / preparatu Pianka montazowa pistoletowa ogniochronna (B1)

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
* Producent/Dostawca:

Mungo Befestigungstechnik AG

Bornfeldstrasse 2

CH-4603 Olten
- Komoérka udzielajaca informacji:

Phone +41 62 206 75 75

Fax +4162206 7585
mungo@mungo.swiss

1.4 Numer telefonu alarmowego:
W przypadkach zagrozenia zycia skontaktuj sie natychmiast z doktorem lub skorzystaj z
telefonu alarmowego 112

' 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
- Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Aerosol 1 H222-H229 Skrajnie tatwopalny aerozol. Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi
wybuchem.

Acute Tox. 4 H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

Skin Irrit. 2 H315 Dziata draznigco na skoére.

Eye Irrit. 2 H319 Dziata draznigco na oczy.

Resp. Sens. 1 H334 Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu
w nastepstwie wdychania.

Skin Sens. 1 H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Carc. 2 H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka.

STOTSE3  H335 Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.

STOTRE2 H373 Moze powodowac¢ uszkodzenie narzadéw poprzez dtugotrwate lub

narazenie powtarzane.

' 2.2 Elementy oznakowania

- Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

- Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia

%

GHS02 GHS07 GHS08

- Hasto ostrzegawcze Niebezpieczenstwo

- Sktadniki okreslajace niebezpieczenstwo do etykietowania:
diphenylmethanediisocyanate,isomeres and homologues
- Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H222-H229 Skrajnie tatwopalny aerozol. Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
(cigg dalszy na stronie 2)
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H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H315 Dziata draznigco na skoére.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H334 Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie
wdychania.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H351 Podejrzewa sig, ze powoduje raka.

H335 Moze powodowac¢ podraznienie drog oddechowych.

H373 Moze powodowac uszkodzenie narzgddéw poprzez dtugotrwate lub narazenie
powtarzane.

- Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P102
P201
P210
P211
P251
P260

P280
P284

P302+P352
P304+P340

P305+P351+P338

P308+P313
P410+P412
P501

- Dane dodatkowe:

Chroni¢ przed dzie¢mi.

Przed uzyciem zapoznac sie ze specjalnymi srodkami ostroznosci.
Przechowywac z dala od zrodet ciepta, gorgcych powierzchni, iskrzenia,
otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Palenie wzbronione.

Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym zrédtem zaptonu.

Nie przekiuwac¢ ani nie spalaé, nawet po zuzyciu.

Nie wdychac par/rozpylonej cieczy.

Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu.

W przypadku nieodpowiedniej wentylacji stosowac indywidualne srodki ochrony
drég oddechowych (stosowana jest maska ochronna z odpowiednim filtrem
przeciwgazowym (np. typu A1 zgodnie z norma EN 14387).

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA; Umy¢ duzg iloscig wody/mydtem

W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢
lub wynies¢ poszkodowanego na swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do
swobodnego oddychania.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka
minut. Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal
ptukac.

W przypadku narazenia lub styczno$ci: Zasiegng¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke
lekarza.

Chroni¢ przed $wiattem stonecznym. Nie wystawiac¢ na dziatanie temperatury
przekraczajacej 50 °C/122 °F.

Pojemnik usuwaé do zgodnie z miejscowymi/ regionalnymi/

krajowymi/ miedzynarodowymi przepisami.

Zawiera izocyjaniany. Moze powodowaé wystgpienie reakcji alergiczne;j.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

* 3.2 Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny
* Opis: Mieszanka z nizej wymienionych sktadnikéw z bezpiecznymi domieszkami.

- Sktadniki niebezpieczne:

CAS: 9016-87-9

CAS: 13674-84-5

CAS: 115-10-6

diphenylmethanediisocyanate,isomeres and homologues 40-50%
< Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373; <> Acute

Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1,

H317; STOT SE 3, H335

tris(2-chlorisopropyl)-phosphate 5-15%
< Acute Tox. 4, H302
eter dimetylowy 1-10%

EINECS: 204-065-8 &> Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280

CAS: 75-28-5

izobutan 1-10%

EINECS: 200-857-2 | &> Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280

CAS: 86675-46-9

Halogenated polyetherpolyol 1-5%
< Acute Tox. 4, H302

(cigg dalszy na stronie 3)
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CAS: 74-98-6 propan 1-5%
EINECS: 200-827-9 &> Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280
- Wskazowki dodatkowe:

Petna tres¢ przytoczonych wskazéwek dotyczacych zagrozen znajduje sie w rozdziale 16.

4.1 Opis srodkoéw pierwszej pomocy
- Wskazowki ogolne:
Symptomy zatrucia moga wystgpi¢ dopiero po kilku godzinach, dlatego kontrola lekarska niezbedna
conajmniej przez 48 godzin po wypadku.
* Po wdychaniu:
Dostarczy¢ obficie swieze powietrze i dla bezpieczenstwa wezwacé lekarza.
W przypadku utraty przytomnosci utozenie i transport w stabilnej pozycji boczne;.
* Po stycznosci ze skora: Natychmiast zmy¢ woda i mydtem i dobrze sptukac.
* Po stycznosci z okiem:
Ptuka¢ oczy z otwartg powiekg przez kilka minut pod biezacg wodg. W przypadku utrzymujacej sie
dolegliwosci zasiegna¢ porady lekarza.
- Po przetknieciu: Przy trwatych dolegliwosciach porozumie¢ sie z lekarzem.
" 4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Brak dostepnych dalszych istotnych danych
4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i

szczegolnego postepowania z poszkodowanym
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

*5.1 Srodki gasnicze
- Przydatne srodki gasnicze: Piana
- Srodki gasnicze nieprzydatne ze wzgledow bezpieczenstwa: Woda petnym strumieniem

" 5.2 Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Tlenek wegla (CO)
Tlenki azotu (NOx)
Cjanowodor (HCN)
5.3 Informacje dla strazy pozarnej
: Specjalne wyposazenie ochronne: Zatozy¢ urzadzenie ochrony drég oddechowych.
* Inne dane
Zagrozone zbiorniki ochfodzi¢ strumieniem wody.
Pozostato$ci po pozarze i skazona woda muszg byé usuniete zgodnie z przepisami.

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w
sytuacjach awaryjnych
Zadbac o wystarczajgce wietrzenie.
Zrodta zaptonu trzymaé w bezpiecznej odlegtosci.
Nosi¢ ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenies¢ w bezpieczne miejsce.
" 6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:
W przypadku przedostania sie do zbiornikdw wodnych lub kanalizacji zawiadomi¢ wtasciwe wtadze.

Nie dopusci¢ do przeniknigcia do kanalizacji /wod powierzchniowych /woéd gruntowych.
(cigg dalszy na stronie 4)
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6.3 Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i
stuzgce do usuwania skazenia:
Materiat skazony usung¢ jako odpad wg punktu 13.
Zadbac¢ o wystarczajgce przewietrzenie.
" 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdziat 7.

Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdziat 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie

" 7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Zadbaé o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.
Zbiorniki otwiera¢ i obchodzi¢ sie z nimi ostroznie.
- Wskazowki dla ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej:
Zrbdta zaptonu trzymac z daleka - nie palié¢ tytoniu.
Przedsiewzig¢ srodki przeciwko natadowaniom elektrostatycznym.

' 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace

wszelkich wzajemnych niezgodnosci
- Sktadowanie:
- Wymagania w stosunku do pomieszczen sktadowych i zbiornikow:
Przechowywaé w chtodnym miejscu.
Przechowywaé tylko w oryginalnych beczkach.
Nalezy przestrzegaé przepisy zarzadzen skitadowania zbiornikdw z gazem pod cisnieniem.
- Wskazowki odnosnie wspolnego sktadowania:
Nie sktadowaé w stycznosci ze srodkami utleniajgcymi.
- Dalsze wskazowki odnosnie warunkow sktadowania:
Sktadowac¢ w suchym miejscu.
Sktadowac¢ w miejscu chtodnym, ogrzewanie prowadzi do zwiekszenia cisnienia i
niebezpieczenstwa przepuklenia.
Zbiornik trzymac szczelnie zamkniety.
Zbiornika nie zamykac gazoszczelnie.
Sktadowac¢ w dobrze zamknigtych beczkach w chtodnym i suchym miejscu.
Chroni¢ przed gorgcem i bezposrednim promieniowaniem stonecznym.

" 7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

- Dodatkowe wskazowki dla wykonania urzadzen technicznych:
Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

' 8.1 Parametry dotyczace kontroli
- Sktadniki wraz z kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:
9016-87-9 diphenylmethanediisocyanate,isomeres and homologues
NDS | NDSCh: 0,07 mg/m?®
NDS: 0,02 mg/m?
115-10-6 eter dimetylowy
NDS |NDS: 1920 mg/m?, 1000 ppm

- Wskazowki dodatkowe: Podstawg byly aktualnie obowigzujace wykazy.
(cigg dalszy na stronie 5)
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' 8.2 Kontrola narazenia
- Osobiste wyposazenie ochronne:
- Ogolne srodki ochrony i higieny:
Trzymac z dala od srodkéw spozywczych napojéw i pasz.
Zabrudzong, nasaczong odziez natychmiast zdjgc.
My¢ rece przed przerwa i przed kohcem pracy.
Nie wdychac¢ gazéw/ par / aerozoli.
Unikac¢ stycznosci z oczami i skora.
 Ochrona drég oddechowych:
W przypadku krétkotrwatego lub nieznacznego obcigzenia urzadzenie filtrujgce do oddychania; w
przypadku intensywnej lub dtuzszej ekspozycji zastosowac urzgdzenie do ochrony drég
oddechowych niezalezne od powietrza otoczenia.
* Ochrona rak:

Rekawice ochronne

Materiat, z ktérego wykonane sg rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie
produktu / substancji / preparatu.
Wyb6r materiatu na rekawice ochronne przy uwzglednieniu czaséw przebicia, szybkosci przenikania
i degradaciji.

- Material, z ktérego wykonane sa rekawice
Wyb6r odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych
i zmienia sie od producenta do producenta. Poniewaz produkt jest preparatem skfadajacym sie z
kilku substanciji, to odpornosci materiatéw, z ktérych wykonano rekawice nie mozna wczesniej
wyliczy¢ i dlatego tez musi by¢ ona sprawdzona przed zastosowaniem.

- Czas penetracji dla materiatu, z ktérego wykonane s3 rekawice
Od producenta rekawic nalezy uzyskac informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go
przestrzegac.

- Ochrona oczu:

Okulary ochronne szczelnie zamkniete

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i

chemicznych
- Ogolne dane

* Wyglad:
Forma: Aerozol
Kolor: Zgodnie z nazwg produktu
: Zapach: Charakterystyczny
- Prog zapachu: Nieokreslone.
* Wartos¢ pH: Nieokreslone.
* Zmiana stanu
Temperatura topnienia/krzepniecia: Nie jest okreslony.
Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres
temperatur wrzenia: Nie nadaje sie do zastosowania ze wzgledu na
aerozol.

(ciag dalszy na stronie 6)
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- Temperatura zaptonu: Nie nadajacy sie do zastosowania ze wzgledu na
aerozol.
- Palnos¢ (ciata statego, gazu): Nie nadajacy sie do zastosowania.
* Temperatura palenia sie: 199 °C
* Temperatura rozktadu: Nieokreslone.
- Temperatura samozaptonu: Produkt nie jest samozapalny.
- Wiasciwosci wybuchowe: Nieokreslone.
* Granice niebezpieczenstwa wybuchu:
Dolna: Nieokreslone.
Gorna: Nieokreslone.
 Preznos¢ par: Nieokreslone.
- Gestosc¢: Nie jest okreslony.
- Gestos¢ wzgledna Nieokreslone.
- Gestos¢ par Nieokreslone.
- Szybkos¢ parowania Nie nadajacy sie do zastosowania.

* Rozpuszczalnos¢ w/ mieszalnos¢ z
Woda: Nie lub mato mieszalny.

- Wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda:  Nieokreslone.

* Lepkosé¢:
Dynamiczna: Nieokreslone.
Kinetyczna: Nieokreslone.
- Zawartos¢ rozpuszczalnikow:
VOC (EC) 16,9 %
9.2 Inne informacje Brak dostepnych dalszych istotnych danych

*10.1 Reaktywnos¢ Brak dostepnych dalszych istotnych danych
10.2 Stabilnos¢ chemiczna
- Rozklad termiczny/ warunki ktérych nalezy unikac:
Brak rozktadu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.
10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Reakcje niebezpieczne nie sg znane.
10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢ Brak dostepnych dalszych istotnych danych
10.5 Materiaty niezgodne: Brak dostepnych dalszych istotnych danych
*10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu:
Tlenek wegla

Tlenki azotu (NOx)
Cyjanowodor (kwas cyjanowodorowy)

*11.1 Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych
* Toksycznos¢ ostra

Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
(cigg dalszy na stronie 7)
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* Pierwotne dziatanie draznigce: Dziatanie Gatunek Metoda:
- Dzialanie zragce/draznigce na skore
Dziata draznigco na skére.
* Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
Dziata draznigco na oczy.
- Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore
Moze powodowaé objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie wdychania.
Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
- Dziatanie rakotworcze, dziatanie mutagenne i szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢ (CMR)
- Dziatanie mutagenne na komoérki rozrodcze
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Rakotworczosé
Podejrzewa sie, ze powoduje raka.
: Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
* Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.
* Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
Moze powodowac uszkodzenie narzgddéw poprzez diugotrwate lub narazenie powtarzane.
- Zagrozenie spowodowane aspiracja
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

"12.1 Toksycznos¢

- Toksycznosé wodna: Brak dostepnych dalszych istotnych danych

*12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu Brak dostepnych dalszych istotnych danych

"12.3 Zdolnos¢ do bioakumulaciji Brak dostepnych dalszych istotnych danych

*12.4 Mobilnos¢ w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- Dalsze wskazoéwki ekologiczne:

- Wskazowki ogolne:
Klasa szkodliwosci dla wody 1 (samookreslenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody
Nie dopusci¢ do przedostania sie w stanie nierozcienczonym lub w duzych ilosciach do wod
gruntowych, wod powierzchniowych badz do kanalizaciji.

*12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

- Zalecenie:
Nie moze podlega¢ obrébce wspdlnie z odpadkami domowymi. Nie dopusci¢ do przedostania sie do
kanalizacji.

- Europejski Katalog Odpadow

08 05 01* | odpady izocyjanianéw

16 05 04* | gazy w pojemnikach cisnieniowych (w tym halony) zawierajgce substancje

niebezpieczne

1501 10* | opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub zanieczyszczone
takimi substancjami

- Opakowania nieoczyszczone:
- Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
PL
(cigg dalszy na stronie 8)
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"14.1 Numer UN
- ADR, IMDG, IATA UN1950
"14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN
- ADR 1950 AEROZOLE
-IMDG AEROSOLS
-1ATA AEROSOLS, flammable
*14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
- ADR
* Klasa 2 5F gazy
materiaty ciekte zapalne

* Nalepka 21
- IMDG, IATA
* Class 2.1
- Label 2.1
14.4 Grupa pakowania
- ADR, IMDG, IATA brak
"14.5 Zagrozenia dla srodowiska:
- Zanieczyszczenia morskie: Nie
*14.6 Szczegolne srodki ostroznosci

dla uzytkownikéw Uwaga: gazy
* Numer EMS: F-D,S-U
- Transport/ dalsze informacje:
- ADR
* llosci ograniczone (LQ) 11
* UN "Model Regulation™: UN 1950 AEROZOLE, 2.1

*15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony
srodowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego:
Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

Dane opierajg sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslaja jednak w sposob ostateczny
witasciwosci produkcyjnych i nie mogg by¢ uzasadnieniem prawomocnych umow.

- Odnosne zwroty
H220 Skrajnie tatwopalny gaz.
H280 Zawiera gaz pod cisnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.
H315 Dziata draznigco na skore.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H330 Wdychanie grozi $miercia.

(cigg dalszy na stronie 9)
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(ciag dalszy od strony 8)
H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
H334 Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie
wdychania.
H335 Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych.
H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka.
H373 Moze powodowaé uszkodzenie narzadéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.
- Skroty i akronimy:
Flam. Gas 1: Gazy tatwopalne — Kategoria 1
Aerosol 1: Wyroby aerozolowe — Kategoria 1
Press. Gas C: Gazy pod cisnieniem — Gaz sprezony
Acute Tox. 2: Toksycznos$¢ ostra — Kategoria 2
Acute Tox. 4: Toksycznos¢ ostra — Kategoria 4
Skin Irrit. 2: Dziatanie zrgce/draznigce na skore — Kategoria 2
Eye Irrit. 2: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 2
Resp. Sens. 1: Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe — Kategoria 1
Skin Sens. 1: Dziatanie uczulajace na skoére — Kategoria 1
Carc. 2: Rakotwdérczos¢ — Kategoria 2
STOT SE 3: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (narazenie jednorazowe) — Kategoria 3
STOT RE 2: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (powtarzane narazenie) — Kategoria 2
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