
Diamanttrennscheibe

DT 900 FT SPECIAL
    

Eigenschaften
Ausführung gesintert

Segmentierung Turbo geschlossen

Aggressivität E E E E E E E

Standzeit E E E E E E D

Produktnutzen
1,4 mm dünne Profischeibe für extreme Beanspruchungen -

Herausragende Arbeitsergebnisse - Geschlossener Rand mit

Turboverzahnung - Saubere und ausbruchsfreie Kanten

Anwendung
Feinsteinzeug J

Kacheln J

Ofenkacheln, glasiert J

Granit J

Einsatzbereich
) Fliesenleger

) Küchenbauer

) Garten- und Landschaftsbau

Durchmesser x

Bohrung in mm

Vmax m/s Zulässige

U/min

Segment in mm:

Randausführung/

Breite/Höhe

Packungsein-

heit/Stck.

Artikel-

nummer

100 x 16 / 22,23 80 m/s 15300 1/min CR / CR / 1,4 / 7,5 1 330627

115 x 22,23 80 m/s 13300 1/min CR / CR / 1,4 / 7,5 1 325392

125 x 22,23 80 m/s 12200 1/min CR / CR / 1,4 / 7,5 1 325393

180 x 22,23 80 m/s 8500 1/min CR / CR / 2 / 7 1 330628

230 x 22,23 80 m/s 6600 1/min CR / CR / 2 / 7 1 330629
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