
Diamanttrennscheibe

DT 350 AB EXTRA
          

90°

  

Eigenschaften
Ausführung lasergeschweißt

Segmentierung weit verzahnt

Aggressivität E E E E D D D

Standzeit E E E D D D D

Produktnutzen
Kombiprodukt für alle Reparaturarbeiten in Asphalt und Beton

dank lasergeschweißten Blocksegmenten, Turbosegmenten

und Schrägschutzsegmenten - Auf Benzintrennschleifern und

Fugenschneidern bis 10 kW einsetzbar

Anwendung
Asphalt J

Beton J

Einsatzbereich
' Bauhöfe

' Tiefbau

' Straßenbau

' Garten- und Landschaftsbau

' Rohrleitungsbau

Durchmesser x

Bohrung in mm

Vmax m/s Zulässige

U/min

Verzah-

nung

Segment in mm

Anzahl/Länge/

Breite/Höhe

Packungsein-

heit/Stck.

Artikel-

nummer

300 x 20 100 m/s 6400 1/min o 18 / 40 / 2,8 / 12 1 340232

300 x 25,4 100 m/s 6400 1/min o 18 / 40 / 2,8 / 12 1 340241

350 x 20 100 m/s 5500 1/min o 21 / 40 / 3,2 / 12 1 340236

350 x 25,4 100 m/s 5500 1/min o 21 / 40 / 3,2 / 12 1 340240

400 x 25,4 100 m/s 4800 1/min o 24 / 40 / 3,6 / 12 1 349235
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