
Diamanttrennscheibe

DT 900 B SPECIAL
      

Eigenschaften
Ausführung lasergeschweißt

Segmentierung Turbo

Aggressivität E E E E E E E

Standzeit E E E E E E E

Produktnutzen
Titanbeschichtete Diamanten für erstklassiges Schneidverhalten -

Hohe Schnittgeschwindigkeit auch bei armiertem Beton - Sehr hohe

Standzeit - Konzipiert für professionelle Bearbeitung von Beton

Anwendung
Altbeton, armiert J

Beton, universal J

Baustellenmaterialien J

Kalksandstein K

Einsatzbereich
$ Garten- und Landschaftsbau

$ Hochbau

Durchmesser x

Bohrung in mm

Vmax m/s Zulässige

U/min

Segment in mm

Anzahl/Länge/

Breite/Höhe

Packungsein-

heit/Stck.

Artikel-

nummer

300 x 20 100 m/s 6400 1/min 20 / 40 / 2,8 / 12 1 325078

300 x 25,4 100 m/s 6400 1/min 20 / 40 / 2,8 / 12 1 325079

350 x 20 100 m/s 5500 1/min 22 / 40 / 3 / 12 1 325080

350 x 25,4 100 m/s 5500 1/min 22 / 40 / 3 / 12 1 325081

400 x 20 100 m/s 4800 1/min 26 / 40 / 3,6 / 12 1 347489

400 x 25,4 100 m/s 4800 1/min 26 / 40 / 3,6 / 12 1 347490
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