
Bohrkrone R ½” Außengewinde

DR 912 B SPECIAL
  

Eigenschaften
Ausführung lasergeschweißt

Segmentierung standard

Aggressivität E E E E E E E

Standzeit E E E E E E E

Produktnutzen
Schneller Schnitt - Hohe Standzeit bei armiertem Beton - Einsatz mit

Bohrständer oder Freihand

Anwendung
Beton, universal J

Einsatzbereich
! Hochbau

! Heizung

! Sanitär

! Fliesenleger

Durchmesser

in mm

Aufnahme Nutzlänge

in mm

Segment in mm:

Anzahl / Breite / Höhe

Packungsein-

heit/Stck.

Artikel-

nummer

8 Gewinde 1/2“ 300 1 / 2 / 10 1 325791

10 Gewinde 1/2“ 300 1 / 2 / 10 1 325792

12 Gewinde 1/2“ 300 1 / 2 / 10 1 325793

14 Gewinde 1/2“ 300 1 / 2 / 10 1 325794

15 Gewinde 1/2“ 300 1 / 2,5 / 10 1 325795

16 Gewinde 1/2“ 300 1 / 2,5 / 10 1 325796

18 Gewinde 1/2“ 300 1 / 2,5 / 10 1 325797

20 Gewinde 1/2“ 300 1 / 2,5 / 10 1 325798

22 Gewinde 1/2“ 300 1 / 2,5 / 10 1 325799

24 Gewinde 1/2“ 300 1 / 2,5 / 10 1 325800
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Durchmesser

in mm

Aufnahme Nutzlänge

in mm

Segment in mm:

Anzahl / Breite / Höhe

Packungsein-

heit/Stck.

Artikel-

nummer

25 Gewinde 1/2“ 300 1 / 2,5 / 10 1 325801

26 Gewinde 1/2“ 300 1 / 2,5 / 10 1 325802

28 Gewinde 1/2“ 300 1 / 2,5 / 10 1 325803

30 Gewinde 1/2“ 300 1 / 2,5 / 10 1 325804

32 Gewinde 1/2“ 300 1 / 2,5 / 10 1 325805

35 Gewinde 1/2“ 300 1 / 3 / 10 1 325806

40 Gewinde 1/2“ 300 1 / 3 / 10 1 325807

42 Gewinde 1/2“ 300 1 / 3,5 / 10 1 325808

52 Gewinde 1/2“ 300 1 / 3,5 / 10 1 325811
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